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SITUACIÓN                 

      
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disfrutar de la naturaleza en el centro de Barcelona 

 

NN Avenir se encuentra en el barrio de Sant Gervasi, en la 

zona alta de la ciudad de Barcelona.  

Bien comunicado, cerca de la Avenida Diagonal y la Plaza 

Francesc Macià  y próximo al Turó Park, ofrece las ventajas 

de un lugar que disfruta de la tranquilidad de una zona 

residencial y el dinamismo de la ciudad.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL                

NN Avenir es un proyecto exclusivo del Grupo Nuñez i Navarro, con una ubicación inmejorable en un 

entorno residencial integrado a la ciudad. 

Proyecto de un edificio plurifamiliar con planta baja destinada a locales comerciales. El acceso se realiza a 

través de la calle Sagués, 29.  

El edificio dispone de una planta sótano, planta baja y 2 plantas piso. El núcleo de comunicación vertical 

está formado por una escalera y un ascensor que comunica las plantas de viviendas con el acceso y la 

planta sótano. La composición del edificio es la siguiente: 

• Planta Sótano destinada a trasteros. 

• Planta Baja destinada a vestíbulo y locales comerciales.  

• Plantas piso destinadas a viviendas.  

• Planta cubierta con zona de instalaciones y piscina de uso comunitario. 

El programa funcional de los apartamentos es de un dormitorio con baño completo, cocina americana y 

salón-comedor. Las puertas 2 disponen de cocina independiente.  
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ESPACIOS EXTERIORES DE LA VIVIENDA               

Vestíbulo 

Vestíbulo aplacado con listones de fusta de roble color OPERA acabado 

en barniz al agua y parte superior con microcemento color blanco        

BL-000 con cenefa color gris GR-015.  

Pavimento y zócalo de gres  porcelánico Cliffstone Taupe moher Anticata 

de LEA CERAMICHE (Neocerámica). 

Iluminación central decorativa Santa & Cole mod. Nimba 180 led, 

acabado inox. y luminarias empotradas Iguzzini Laser Blade MM78 color 

aluminio. 

Cubiertas  

Cubierta plana transitable con pavimento técnico gres ATLAS 

CONCORDE Jerusalem Ivory 60x60cm. Zona maquinaria aire 

acondicionado con pavimento amorterado. 

Impermeabilización con doble tela asfáltica y polietileno extrusionado 

para aislamiento térmico.  

Piscina de uso comunitario de medidas aproximadas 4,7x2,45m, acabada 

con gresite HISBALIT 5x5cm mod 319B con junta color SIENA y lechada 

GECOL.  

Trasteros  

Pavimento de gres ATLAS CONCORDE Grey Timber 25x150cm y 

zócalo de DM lacado color blanco.  

Paramentos verticales enyesados y pintados con pintura plástica color 

Valentine NCS S1005-Y20R.  

Falso techo de placas de cartón-yeso pintado color RAL 9010.  
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ACABADOS EXTERIORES               

Fachadas 

Fachada con acabado de paneles ESCOFET de hormigón 

arquitectónico tintados color BEIG, cámara de aire, tabique interior 

de placa de yeso laminado y aislamientos térmicos.  

Carpintería de aluminio texturizado color 1013 de Technal con 

rotura de puente térmico. Vidrio tipo “Climalit” con doble vidrio y 

cámara de aire intermedia 6+6/14/4+4.  

Paneles de lamas de aluminio fijas y correderas  acabado texturizados 

color OXICOBRE de Technal 

Filtro solar con accionamiento manual. 
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ACABADOS  INTERIORES DE LA VIVIENDA            
   

Pintura 

Los paramentos verticales de las viviendas acabados con pintura plástica de primera calidad color VD137 

Piedra de lago (beige), de la carta Cromática de Valentine. 

Pavimento general  

Pavimento de parquet sintético tipo roble modelo Perspective UF312 de QUICKSTEP de 18cm. 

Zócalo de DM lacado color blanco mate 50%.  

Divisorias 

Placas de yeso laminado pintado.  

Techos  

Techos pintados con pintura plástica color PL098 Antique (blanco roto) con cenefa perimetral color 

VD137 Piedra de lago (beige), de la carta Cromática de Valentine. 

Carpintería Interior  

Puerta de entrada lacada color blanco RAL 9010 brillante cara exterior y mate 50% al interior de la 

vivienda, con paño y bisagras de seguridad. 

Puertas interiores lacadas color blanco RAL 9010 mate 50% con plafonado central refundido. 

Armarios en madera lacada color blanco RAL 9010 con plafonado central refundido. Los interiores irán 

acabados en melanina EGGER H1277 Acacia de Lakeland crema ST9.  

Tiradores acabados “cromo brillo” de Ferretería Bolívar. 

Iluminación 

Focos empotrados simple DICRO CUADRA 41 Aluminio. 

Focos empotrado doble DICRO CUADRA 42 Aluminio. 
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COCINA                                                             

Mobiliario 

Muebles de cocina Nolte serie C30 color blanco mate Soft B01. 

Puertas y estantes de 16 mm de grueso recubiertos de lámina 

sintética en todas les caras y cantos. Los laterales van provistos de 

agujeros para poder regular la altura de los estantes.  

Equipamiento 

Electrodomésticos SIEMENS. 

Horno-microondas multifunción vidrio negro con acero Inoxidable. 

Campana extractora decorativa o campana de isla de acero 

inoxidable. 

Placa vitrocerámica 3 zonas. 

Fregadero BLANCO Supra 450-U con válvula Push-up. Grifo 

monomando BLANCO LINUS-S HD 

Lavavajillas panelable integrado con mobiliario de cocina.  

Frigorífico COMBI integrable Hidrofresh. Con toma de agua. 

Lavadora-secadora integrada de 7kg de carga 1400rpm (instalación 

en armario de viviendas puertas 3).  

Revestimiento 

Banco i frontal de cocina de Silestone Blanco Zeus. Resto de 

paramentos verticales con pintura plástica de primera calidad, color 

VD137 (beige), de la carta Cromática de Valentine.  

Pavimento 

Pavimento de parquet sintético tipo roble modelo Perspective 

UF312 de QUICKSTEP. 
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BAÑO  

Sanitarios  

Sanitarios suspendidos DURAVIT mod. ME by Starck color blanco. 

Lavamanos rectangular empotrado DURAVIT VERO color blanco. 

Bañera KALDEWEI serie Avantgarde Conoduo 170x75cm 

Pavimento 

Pavimento de gres porcelánico en piezas de 40x80 cm 

FLOORGRES modelo TAUPE MATTE. 

Revestimiento   

Arrimadero 1m de altura de Silestone Blanco Zeus.  

Resto de paramento vertical en gres porcelánico FLOORGRES 

TAUPE SOFT en piezas de 120x60 cm. 

Tablero y frontal de bañera/lavabo en Silestone Blanco Zeus. 

Grifos 

Grifos monomando Via Bagutta de GESSI EMPORIO acabado 

cromo. 

Techos  

Falso techo registrable ERCO de lames de aluminio de 40cm de 

ancho lacado color blanco RAL 9010 con cornisa perimetral. 

Varios 

Espejo empotrado en el paramento. 

Mueble bajo tablero con cajonera de madera lacada color blanco.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               

ESTRUCTURA 

Estructura con pilares de hormigón armado y con perfil metálico, 

cuando las necesidades de reducción de espacio lo han hecho 

necesario.  

Forjados reticulares de hormigón aligerado con casetones y losas 

armadas en techos, con jácenas metálicas cuando las necesidades 

de espacio lo han hecho necesario. Hormigón (HA-25) de cemento 

Pòrtland con dosificación mínima de 275Kg/m3.  

Control de calidad según “Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE” y CTE a laboratorios especializados. 

INSTALACIONES 

Electricidad 

Se ajusta al “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas 

Complementarias”. Las viviendas disponen de cuadro de mando y 

protección, con los correspondientes I.C.P., I.G.A., diferenciales y  

P.I.A.S. de donde partirán los diferentes circuitos.  

Cada vivienda dispone de circuitos independientes para el 

alumbrado, enchufes, lavaplatos, lavadora-secadora, horno, 

microondas, encimera, aire acondicionado y domótica.  

Calefacción 

Cada vivienda dispone de radiadores eléctricos tipo toallero a 

todos los baños. 

Climatización 

Aire acondicionado (excepto en baños) mediante unidades de 

evaporadores con conductos. Unidades exteriores colocadas a la 

planta cubierta. Las unidades interiores están situadas en los falsos 

techos registrables de los baños y las conducciones del aire por el 

cielo raso. 
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Iluminación 

Las luces instaladas en el interior de las viviendas son del tipo 

dicroica cuadrada con lámparas Led de 7W empotradas en el falso 

techo de toda la vivienda. 

Fontanería   

Se ajustan a las “Normas básicas para instalaciones interiores de 

suministro de agua” La instalación es de tubos multicapa con alma 

de aluminio. La instalación de agua fría parte del armario del 

contador y suministra a cocina y baños. 

La instalación de agua caliente parte de la unidad de intercambio 

del sistema de aerotermia hasta las griferías de baños, cocinas, 

lavadora, lavaplatos, bañera y bidés. 

Instalaciones de audiovisuales 

Se cumple la normativa vigente “I.C.T.” Tomas de antena para la TV, 

FM, y parabólica, al salón y dormitorio. Previsión para la recepción de 

canales digitales de televisión. Puntos de telefonía en comedor y 

habitaciones. Vídeo portero con cámara situada al acceso al vestíbulo. 

Monitor receptor a cada casa. 

Piscinas.  

La instalación de la piscina en la cubierta dispone de depuradora, 

filtros y bomba auto aspirante y se ilumina con un reflector 

subacuático. 
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MEDIDAS DE AHORRO ENERGÈTICO 

Domótica.  

Instalación sistema para el control de fugas de agua en cocina y baños. 

Línea de teléfono para la central domótica para conexión a una 

central de alarma. Detectores volumétricos de seguridad.  

Centralita microprocesada con teclado. 

Ventilación 

Sistema de ventilación mecánica controlada (VMC) a distancia 

individual para cada vivienda. Aportación de aire a cada dependencia 

por microventilación a través de la carpintería de aluminio y 

extracción a través de baños y cocinas hasta la planta cubierta. Este 

sistema aporta confort a la calidad del aire y un ahorro energético 

para el intercambio de ventilación.  

Aerotermia 

Este sistema permite disponer de calefacción por expansión directa i 

ACS al invierno y al verano, de refrigeración por expansión directa y 

agua caliente sanitaria gratuita gracias a la recuperación de calor. 

La instalación de cada una de las viviendas está diseñada mediante 

equipos acondicionadores autónomos condensados por aire, formada 

por una unidad interior situada en el techo de los baños de cada 

vivienda y una unidad exterior situada en la planta cubierta. Cada 

vivienda dispone, a más, de una unidad de intercambio HYDROBOX 

DUO que dispone de un intercambiador de placas para calentar el 

agua del depósito de 200 litros. 
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VARIOS                            

El proyecto contempla las exigencias que han de cumplir los edificios en relación a los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE y que regula el Código Técnico de la edificación 

(CTE) según licencia. El proyecto recoge los requisitos de habitabilidad que cumplen el Decreto 141/2012 

“sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de la Célula de habitabilidad”. 

 

GARANTIA DE SERVICIO 

Control de Calidad en obra 

- Control de la estructura (muros, pilares y forjados) 

- Control y dirección de las instalaciones 

- Control de estanqueidad de las fachadas 

- Control de Calidad de los materiales 

Certificació AENOR 

JOSEL SLU (NÚÑEZ I NAVARRO) dispone de la Certificación de AENOR del Sistema de Gestión de la 

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (ISO 9001:2015, OHSAS 18.001, ISO 14.001:2015) que garantiza la 

mejora continua de los procesos de diseño del proyecto, ejecución de la construcción y promoción. 

 
 

 

 

 


